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POLÁR HŐSZIGETELŐ PANELEK - nagy
Tapasztalattal rendelkező vállalat ipari és lakossági építkezési projektek és 
építőanyagok professzionális megoldásai terén, amelynek tevékenységi 
területe a tető és fali hőszigetelő panelek illetve a hozzájuk szükséges kie-
gészítők, tetőablakok, szekcionált vagy tűzálló fémajtók gyártása�

Kényelmi és minőségbeli igényeik kielégítése érdekében hőszigetelő fal és 
a tetőpanelrendszereket ajánlunk sokféle típusban és méretben, kereske-
delmi, lakossági, ipari és agro-zootechnikai célokra�

A poliuretán panelek kivételes minősége és a teljes termékpaletta mellett 
a műszaki csapatunk professzionális megoldásokat kínál Önnek az alábbi

SZOLGÁLTATÁSOK révén:
 › speciális műszaki tanácsadás az építkezés helyszínén, a peneleket ösz-

szeszerelő csapatok képzése érdekében;

 › technikai támogatás a panelek teherbírásának kiszámításában és az 
optimális alátámasztási megoldás megválasztásában;

 › a szükséges panelek előkészítése – veszteséghatékony burkolás;

 › személyre szabott műszaki megoldások a panelek beépítésére a struk-
turális rendszerekbe, a kliens igényeihez igazítva;

 › a panelek közvetlen gyárilag történő kivágásának (elővágásának) lehe-
tősége, hogy átfedéses módszerrel szerelhetőek legyenek (az alsó lap és 
a habmag levágása és szalag felhelyezése a poliuretán habmag egysze-
rű eltávolítása érdekében)�

ÉRTÉKEINK SZÁMOKBAN ÉS MŰSZAKI ADATOKBAN:
 › Felső daruval rendelkező gyártócsarnok Buzau megyében, kb� 25�000 m2;

 › Teljes terület 120�000 m2;

 › Tanúsítványok: ISO 9001: 2008, SR EN 1090 - 2 EX C3, ISO 3834 - 2� rész

 › Teljesen automatizált gyártósor, amelyet 2015 végén helyeztek üzembe 
és amely innovatív technológiát alkalmaz, összhangban a terület leg-
újabb fejlesztéseivel;

 › Termelési kapacitás kb� 2 500 000 m2 panel / év;

 › 165 alkalmazott�

ALAPELVEK ÉS ERŐSSÉGEK:
 › Kiváló minőségű, tartós műszaki megoldásokat kínálunk;

 › Gyorsaság és szakmai felkészültség;

 › Rövid szállítási határidők;

 › Saját tervezési, statikai számítási és 3D-részletezési irodánk a legmo-
dernebb szoftveres megoldásokat használja a területen, mint például: 
Robot Structural Analysis Professional, ETABS 2013, Arhicad, Tekla Struc-
tures 18�1�

A CÉG KÜLDETÉSE:
 › Megérteni az ügyfél igényeit annak érdekében, hogy professzionális és 

személyre szabott technikai szigetelési megoldásokat kínálhassunk szá-
mára, és az ügyfél rendelkezésére bocsátani szaktudásunkat;

 › Fejlődésközpontúság az összeszerelési folyamat egyszerűsítése irányában;

 › A POLAR PANEL hőszigetelő panelrendszereket a minőség jelképévé vál-
toztatni;

 › Kiemelkedni a romániai építőanyag-gyártók piacán legversenyképe-
sebb árainkkal, megvalósítva azt az elképzelést, hogy: "A román termék a 
minőség szimbóluma, előnyös árakon"�

A partner 
          akit keresett!
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TERMÉKGARANCIA ÉS CE-JELÖLÉS
A POLAR HŐSZIGETE-
LŐ PANELEK termé-
keinek garanciáját 
az SR EN 14509: 2013 
harmonizált európai 
normának megfele-
lő gyártás biztosítja, 
az ISO 9001 "Öntartó 
szendv icspanelek 
gyártása" érvényes 
tanúsítványnak meg-
felelően és nem 
utolsó sorban, a 
CE-jelöléses, panelek 
értékesítési jogának 
megszerzése, amely 
szimbólum igazol-
ja, hogy a termékek 

megfelelnek az építési anyagok biztonságára vonatkozó 
jogszabályi követelményeknek�

A kiváló minőségű fémlemezek, valamint a fémfelület ma-
gas osztályú festékrendszerekkel történő bevonása a hőszi-
getelő panelek számára magas fokú védelmet nyújt a kor-
rózióval szemben�

FENNTARTHATÓSÁG - TARTÓSSÁG
A fenntarthatóság ma ay elkövetkező generációk jövőjét je-
lenti� Hőszigetelő panel megoldásainkkal akár 40 százalék-
kal is csökkenthetők az energiaköltségek a hagyományos 
megoldásokhoz képest�

VÁLTOZATOS DESIGN
A fém felületprofilok széles választékával és a különböző 
kombinációk készítésének lehetőségével kínáljuk projekt-
jének a lehető legjobb terveket, és ötletei valóra válnak�

A BESZERELÉS EGYSZERŰSÉGE
A panelek közötti mechanikai rögzítésre innovatív megol-
dást kínálunk, amely az összeszerelési folyamatban nagyfo-
kú pontosságot és különleges építészeti kialakítást is ered-
ményez� A magas fokú iparosítás (előgyártás) biztosítja az 
összeszerelés pontosságát, egyszerűségét és gyorsaságát�

TŰZVÉDELEM
A PIR poliizocianurát panelek EI15 és EI30 szintű tűzállósá-
got biztosítanak a fali panelek, illetve REI15 és REI30 a te-
tőpanelek esetében, a tűzzel szembeni reakció osztálya is 
B-s2, d0�

Az ásványgyapot panelek EI60, EI120 és EI180 tűzállóságot 
biztosítanak a fali panelek, valamint REI30 és REI60 a tető 
panelek esetében is, a tűzzel szembeni reakció osztály A2-
s1, d0�

Beton
Tégla
Fa
PFL
Parafa
Ásványgyapot
Polisztirén
Poliuretán

A poliuretán hővezető 
képessége más anyagokkal 
összahasonlítva

25 μm poliesther festék
Primer – habalapú basis
Passzív cink réteg
S220GD, S250GD, S280GG, S320DG acél lemez
Passzív alapozó réteg
Primer – habalapú basis
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A gyártósort a szakterület legújabb technológiai fejlesztéseinek 
megfelelően tervezték és gyártották, amelyeket nagy termelési 
kapacitás és teljesen automatizált, állandó gyártási folyamat ha-
tároz meg�

A gyártás során felhaszanált anyagok magas minősége és a mo-
dern gyártási technológia együttesen biztosítják a hőszigetelő 
panelek számára a magas fokú fizikai és mechanikai tulajdonsá-
gokat, amelyeknek köszönhetően paneljeink széles koru felheszná-
lása válik lehetővé�

A hőszigetelő panelek használatának fő előnyei:

 › A panelek közötti mechanikus rögzítő rendszer innovatív kiala-
kítása;

 › Alkalmazhatóság bármilyen típusú szerkezeti rendszerre;

 › Újrafelhasználás és újrabeosztás lehetősége;

 › Nagyobb hasznos építési terület a többi hőzáró rendszerhez képest;

 › Hő-és hangszigetelés, tűzvédelem;

 › Magas fokú iparosítás – épóletelemek előgyártása�

A hőszigetelő panelek fő alkotó eleme a poliuretán, egy me-
rev, szigetelő hab, amely a poliol és izocianát, valamint különféle 
adalékanyagok és katalizátorok keverésének kémiai reakciójának 
eredménye� Reakcióidőtől függően az anyag perceken belül fel-
használásra kész�

Az anyag fő jellemzői:

 › Kiváló hőszigetelés;

 › Jó nyomószilárdság és méretstabilitás alacsony vagy magas hő-
mérsékletű környezetben történő alkalmazás esetén;

 › Magas nedvesség szigeetlő képességű anyag;

 › Könnyű anyag;

 › Nagy szerkezeti szilárdság és belső tapadás a fémekhez; A PO-
LIIZOCIANURÁT a poliuretán már ismert előnyeivel jár - könnyű 
anyag, rendkívül kis súlyú, nagy szerkezeti szilárdságú, jó tapadás 
a különféle fém felületekhez és kiváló hőszigetelés� Ezenkívül a 
poliizocianurát ciklikus gyűrűszerkezete nagyobb hőstabilitást 
biztosít, javítva mind a tűzzel szembeni reakciót, mind a védelmi 
fokot�

A két S220GD + Z + 140 vagy S250GD + Z + 140 melegen megmun-
kált és előfestett minőségi horganyzott lemezből készült tartóré-
teg által kialakított fémfelületnek köszönhetően a szendvicspa-
nelek teljesen vízállóak� A kiemelkedő hőszigetelés elsősorban a 
merev poliuretán hab tulajdonságainak köszönhető amelynek hő-
vezetési együtthatója az összes általánosan használt anyag (tégla, 
B�C�A�, fa, ásványgyapot, polisztirol) közül a legalacsonyabb� A ke-
mény poliizocianurát hab hőszigetelő tulajdonságai megegyeznek 
a tübbi anyagéval viszont tűzállósági mutatók tekintetében jelen-
tősen javulnak�

A terhelés értékelésének  
módszertana
A szendvics szerkezetű hőszigetelő panelek számítási módszerta-
na az olyan feladatok figyelembevételét jelenti, mint az állandó 
terhelés, hó, szél� Ezen kívül két további tényező kiemelkedő jelen-
tőséggel bír a panelek teherbírásának felmérésében: a panel két 
oldala közötti hőmérséklet-különbségekből adódó feszültség és a 
szigetelő réteg elcsúszása

benne lévő tangenciális feszültség miatt (mely főleg a szintetikus 
anyagokban figyelhető meg)�

A poliuretán hab kiváló hőszigetelő tulajdonságai miatt, a hősugár-
zás - a napfény hatása, a panelnek csak az egyik oldalán jelenik 
meg, amely jelentős hőmérséklet- különbséget eredményez a 
nepfénynek kitett felület és a védett felület között� A magas hő-
vezető képesség illetve hőtágulási együttható – melyek a fémek-
re jellemzők - jelentős belső feszültségek megjelenését okozza a 
szendvicspanelek belsejében, amely a panel deformálódásához 

vezethet�

A fémektől eltérően a szintetikus anyagok eltérően viselkednek 
állandó terhelés alatt� Kezdetben a keresztirányú deformálódás 
rugalmas reakciókat vált ki� Ha a terhelés állandó marad, a teljes 
mértékben rugalmas alakváltozások folyamatosan növekednek, a 
polimer deformálódása miatt�

Tekintettel arra, hogy a hőszigetelő panelek összetett elemek, 
Bernoullinak, keresztirányú felület alakváltozás utáni símaságára 
vonatkozó hipotézise már  nem érvényes� Figyelembe kell venni 
a szigetelő rétegben bekövetkező deformációkat és az ott ural-
kodó feszültséget� Azon számítások, amelyek figyelembe veszik a 
szendvicspanelek alkotó elemei közötti merev kötéseket, elméleti-
leg a panelek teherbírásának túlbecsléséhez vezetnek, és ezáltal, 
azok méretezésének helyetelen meghatározásához�

A gyártási folyamat  
és felhasznált anyagok
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RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016

Profil típusok  
fém felületekhez

« STANDARD
A szimmetrikus barázdák esztétikus eredményt hoznak

MICRONERVURAT » 
A finoman bordázott szakasz megfelel az esztétikai követelményeknek.

MIKROKAZETTÁS »

LIS »
Sima, barázda mentes felület, egyszerű és elegáns design

« KAZETTÁS
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Fali panelek  
látható felfogatással 
PUR hőszigetelés /  
PIR hőálló szigetelés

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolsó sorban esztétikus megjelenést 
igényelnek. Alkalmasak ipari és irodaházak homlokzataihoz, gyártócsar-
nokok, raktárak, tornatermek, hipermarketek, üzletközpontok garázsok, 
benzinkutak építésére.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › Hőszigetelő panelmag: PUR poliuretán hab / PIR poliizocianurát hab;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 
μm, különféle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon�

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását�

Gyártható vasta-
gságok:

PPPV csavar nélkül PPPV csavarral Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Hőjellemzők
Panel vastagság R • Hőellenállás U • Hőleadás

40 mm 2.00 0.50

50 mm 2.50 0.40

60 mm 2.94 0.34

80 mm 3.85 0.26

100 mm 4.76 0.21

120 mm 5.88 0.17

150 mm 7.14 0.14

180 mm 9.09 0.11
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PPPV 150mm

PPPV 180mm

Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]
40 50 60 80 100 120 150 180 40 50 60 80 100 120 150 180

60 L= 3,1 3,65 4,2 5,15 6 6,8 7,95 9,05 4,05 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95 10,45 11,9

80 L= 2,8 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 7,2 8,15 3,6 4,25 4,9 6 7 8 9,4 10,7

100 L= 2,55 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 7,5 3,3 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4 8,65 9,8

120 L= 2,4 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 6,2 7,05 3,05 3,6 4,1 5,1 6 6,85 8,05 9,1

140 L= 2,25 2,65 3,05 3,75 4,4 5 5,85 6,65 2,85 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45 7,55 8,6

160 L= 2,15 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 5,55 6,3 2,7 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1 7,15 8,15

180 L= 2,05 2,4 2,75 3,4 4 4,55 5,3 6,05 2,5 3 3,45 4,3 5,05 5,8 6,8 7,8

200 L= 1,95 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 5,1 5,8 2,4 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55 6,55 7,45

220 L= 1,85 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 4,9 5,6 2,3 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35 6,3 7,15

240 L= 1,75 2,1 2,45 3 3,55 4,05 4,75 5,4 2,2 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15 6,05 6,85

250 L= 1,7 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 4,6 5,25 2,15 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95 5,85 6,7

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�

A PIR tűzálló hőszigetelés a következő jellemzőkkel egészül ki:
 › Tűzállóság - az előregyártott elem képes korlátozott ideig gátolni a lángok ter-

jedését� A panelek tűzbiztonsági bizonyítványa következő jellemzőket határozza 
meg:

(R) – Vezetőképesség (E) – Füst- és gázzáró képesség (I) – Hőszigetelés
 › Polar fali hőszigetelő panel látható felfogatással és 50 mm vastagsággal - EI 20 '
 › Polar fali hőszigetelő panel látható felfogatással és 60 mm vastagsággal - EI 20 '
 › Polar fali hőszigetelő látható felfogatással és 80 mm vastagsággal - EI 30 '
 › Polar fali hőszigetelő panel látható felfogatással és 100 mm vastagsággal - EI 30 '

 › Polar fali hőszigetelő panel látható felfogatással és 120 mm vastagsággal - EI 30 '
 › A paneleket a CR-79-01 / 2016�06�06 és CR-79-02 / 2016�06�06� illetve BDS EN 13501-

2: 2007 + A1: 2009 normák szerint osztályozandók�
 › Tűzreakció - az előre gyártott kompozit elem képes ellenállni az égésnek�
 › A tűzbiztonsági szempontból a paneleket az alábbiak szerint osztályozhatók:

Tűzreakció Füstkibocsátás Csepp formálódás

B - s 2 , d 0
 › A panelek az 1871 - CPR-RtF-156 sz� jelentés szerint, az EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 

szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek�

Fali hőpanelek szimpla támasztással
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L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság

q[
da

N
/m

2]
 - 

Eg
ye

nl
et

es
en

 e
lo

sz
to

tt
 te

rh
el

és

Fali hőpanelek dupla támasztással
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1�000 mm

D
6050 80 100 120

Fali panelek rejtett felfogatással
poliuretán maggal

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolsó sorban esztétikus megjelenést 
igényelnek. Alkalmasak ipari és irodaházak homlokzataihoz, gyártócsar-
nokok, raktárak, tornatermek, hipermarketek, üzletközpontok garázsok, 
benzinkutak építésére. A speciálisan konfigurált dupla kanálisos csatla-
kozás magas fokú mechanikai ellenállóképességet és hőszigetelést sza-
vatol bármely fali panelünk esetében.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › Hőszigetelő panelmag: PUR poliuretán hab;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 
μm, különféle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon�

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem amely segíti az épít si munkafolyamat iparosítását�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:

PPPA csavar nélkül PPPA csavarral
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]
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PPPA 100mm

PPPA 120mm

Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]

1,5 2,1 2,7 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 9,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]
50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság
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1�000 mm

D

6050 80 100 120

Fali panelek rejtett felfogatással

A pa-
nelek bár-
milyen típusú 
építkezéshez hasz-
nálhatók amelyek jó szi-
getelést, gyors beszerelést és 
nem utolsó sorban esztétikus me-
gjelenést igényelnek. Alkalmasak ipari 
és irodaházak homlokzataihoz, gyártócsar-
nokok, raktárak, tornatermek, hipermarketek, 
üzletközpontok garázsok, benzinkutak építésére. A 
speciálisan konfigurált dupla kanálisos csatlakozás ma-
gas fokú mechanikai ellenállóképességet és hőszigetelést 
szavatol bármely fali panelünk esetében.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › Hőszigetelő panelmag: PUR poliuretán hab;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 
μm, különféle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon�

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását:

(R) – Vezetőképesség (E) – Füst- és gázzáró képesség (I) – Hőszigetelés

 › Polar fali hőszigetelő panel rejtett felfogatással és 50 mm vastagsággal 
- EI 20 '

 › Polar fali hőszigetelő panel rejtett felfogatással és 60 mm vastagsággal 
- EI 20 '

 › Polar fali hőszigetelő rejtett felfogatással és 80 mm vastagsággal - EI 
30 '

 › Polar fali hőszigetelő panel rejtett felfogatással és 100 mm vastagsá-
ggal - EI 30 '

 › Polar fali hőszigetelő panel rejtett felfogatással és 120 mm vastagság-
gal - EI 30 '

 › A paneleket a CR-79-01 / 2016�06�06 és CR-79-02 / 2016�06�06� illetve BDS 
EN 13501-2: 2007 + A1: 2009 normák szerint osztályozandók�

 › Tűzreakció - az előre gyártott kompozit elem képes ellenállni az égés-
nek�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfe-
lelően:

Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

tűzálló

 › A tűzbiztonsági szempontból a paneleket az alábbiak szerint osztályo-
zhatók:

Tűzreakció Füstkibocsátás Csepp formálódás

B - s 2 , d 0

 › A panelek az 1871 - CPR-RtF-156 sz� jelentés szerint, az EN 13501-1: 2007 + 
A1: 2009 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek�

Gyártható vasta-
gságok

PPPA csavar nélkül
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]
1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]

1,5 2,1 2,7 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 9,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]
1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Distanta intre reazeme - L [m]

1,5 2,1 2,7 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 9,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]
50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság
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Fali hőpanelek szimpla támasztással Fali hőpanelek dupla támasztással
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1�000 mm

D
30 40 50 60 80 100

3 barázdás tetőpanelek

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolsó sorban esztétikus megjelenést 
igényelnek. Alkalmasak minimum 7% eséssel rendelkező tetőkhöz.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › Hőszigetelő panelmag: PUR poliuretán hab;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 
μm, különféle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon� A panel 
belső felülete készülhet CENTEZIMAL alumíniumból, bitumenes kar-
tonból, papírból vagy üvegszálból (ZOO);

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását�

 › A panelek méretezése - az alsó lap és a habmag vágása poliuretán a 
panelek megfelelő átfedése érdekében közvetlenül elvégezhető a gyár-
ban�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:

PPPA csavar nélkül PPPA csavarral
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Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]
30 40 50 60 80 100 30 40 50 60 80 100

60 L= 3,4 3,85 4,35 4,85 5,75 6,65 3,95 4,45 5,05 5,65 6,6 7,6

80 L= 3,05 3,45 3,9 4,3 5,15 5,95 3,55 4 4,5 5 5,9 6,8

100 L= 2,8 3,15 3,55 3,95 4,7 5,45 3,25 3,65 4,15 4,55 5,35 6,2

120 L= 2,6 2,95 3,3 3,65 4,35 5,05 3 3,4 3,8 4,25 4,95 5,75

140 L= 2,45 2,75 3,1 3,45 4,1 4,75 2,85 3,2 3,6 4 4,65 5,4

160 L= 2,35 2,6 2,95 3,25 3,85 4,45 2,75 3,05 3,4 3,75 4,4 5,05

180 L= 2,25 2,5 2,8 3,1 3,65 4,25 2,65 2,95 3,3 3,6 4,1 4,75

200 L= 2,15 2,4 2,65 2,95 3,5 4,05 2,55 2,85 3,15 3,45 3,9 4,55

220 L= 2,05 2,3 2,55 2,85 3,35 3,9 2,45 2,75 3,05 3,35 3,75 4,35

240 L= 2 2,25 2,45 2,75 3,25 3,75 2,4 2,7 2,9 3,2 3,65 4,2

250 L= 1,95 2,2 2,4 2,7 3,2 3,65 2,35 2,65 2,85 3,15 3,6 4,1

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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1�000 mm

D

30 40 50 60 80 100 120 150

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolsó sorban esztétikus megjelenést 
igényelnek. Alkalmasak minimum 7% eséssel rendelkező tetőkhöz.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › Hőszigetelő panelmag: PUR poliuretán hab;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 
μm, különféle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon� A panel 
belső felülete készülhet CENTEZIMAL alumíniumból, bitumenes kar-
tonból vagy papírból;

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását�

5 barázdás tetőpanelek

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok

PPPA csavar nélkül PPPA csavarral

PUR hőszigetelés /  
PIR hőálló szigetelés
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Panouri Termoizolante de Acoperis - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - dubla rezemare
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PA5C 40mm

PA5C 50mm

PA5C 60mm

PA5C 80mm

PA5C 100mm

PA5C 120mm

PA5C 150mm

Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]
30 40 50 60 80 100 120 150 30 40 50 60 80 100 120 150

60 L= 2,7 3,35 3,95 4,5 5,5 6,45 7,3 8,5 3,6 4,5 5,3 6 7,4 8,65 9,85 11,5

80 L= 2,45 3 3,55 4,05 4,95 5,8 6,55 7,65 3,2 4 4,7 5,4 6,6 7,75 8,8 10,3

100 L= 2,25 2,75 3,25 3,7 4,55 5,35 6,05 7,05 2,95 3,65 4,3 4,95 6,05 7,1 8,1 9,4

120 L= 2,1 2,6 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 2,75 3,4 4 4,55 5,6 6,6 7,5 8,8

140 L= 1,95 2,45 2,85 3,25 4 4,7 5,35 6,25 2,55 3,2 3,75 4,3 5,3 6,2 7,05 8,3

160 L= 1,85 2,3 2,7 3,1 3,8 4,45 5,05 5,95 2,35 3 3,55 4,05 5 5,85 6,7 7,85

180 L= 1,75 2,2 2,6 2,95 3,6 4,25 4,8 5,65 2,25 2,8 3,35 3,85 4,75 5,6 6,3 7,5

200 L= 1,65 2,1 2,5 2,85 3,5 4,1 4,6 5,45 2,15 2,65 3,2 3,65 4,55 5,35 6,1 7,15

220 L= 1,55 2 2,4 2,7 3,35 3,95 4,4 5,25 2,05 2,55 3,05 3,5 4,35 5,1 5,85 6,85

240 L= 1,45 1,9 2,3 2,6 3,2 3,8 4,2 5,05 1,95 2,45 2,95 3,35 4,15 4,9 5,6 6,6

250 L= 1,4 1,85 2,25 2,55 3,15 3,75 4,1 5 1,9 2,35 2,8 3,2 4 4,85 5,5 6,5

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�

La termoizolaţia rezistentă la foc PIR se adaugă următoarele caracteristici:
 › Rezistenţă la foc – capacitatea elementului prefabricat de a limita raspândirea 

flăcărilor pentru o anumită perioadă de timp� Certificarea la foc a panourilor este 
definită prin următoarele caracteristici:

(R) – Capacitate portantă (E) – Etanşeitate la propagarea 
fumului şi a gazelor (I) – Izolare termică

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 50mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 60mm – EI 20’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 80mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 100mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 120mm – EI 30’

 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 150mm – EI 30’
 › Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibilă şi Grosime 180mm – EI 30’
 › Panourile sunt certificate conform rapoartelor de clasificare: CR-79-01/06�06�2016 

şi CR-79-02/06�06�2016 pentru conformarea cu norma BDS EN 13501-
2:2007+A1:2009

 › Reacţie la foc – capacitatea elementului prefabricat compozit de a rezista arderii�
 › Pentru reacţia la foc panourile au fost clasificate după cum urmează:

Comportare la foc Degajare de fum Formare Picături

B - s 2 , d 0
 › Panourile sunt certificate conform raportului 1871—CPR-RtF-156 pentru confor-

marea cu norma EN 13501-1:2007+A1:2009

q[
da

N
/m

2]
 - 

Eg
ye

nl
et

es
en

 e
lo

sz
to

tt
 te

rh
el

és

L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság L [m] - A támasztások közötti miaximális távolság

q[
da

N
/m

2]
 - 

Eg
ye

nl
et

es
en

 e
lo

sz
to

tt
 te

rh
el

és

Fali hőpanelek szimpla támasztással Fali hőpanelek dupla támasztással



16

1�000 mm

D
60 80 100 120 150 200

fali panelek látható rögzítéssel̋  
és ásványgyapot mag

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó 
zajszigetelést és speciális feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és 
irodaházak homlokzataihoz, gyártócsarnokok, raktárak, tornatermek, 
hipermarketek, üzletközpontok garázsok, benzinkutak építésére.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-

sszúságú panelek is szállíthatók;

 › A hőszigetelő panel magja: ÁSVÁNYGYAPOT;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 μm, külön-
féle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon;

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít az összes-
zerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést illetve az illesztések 
megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását;

 › Tűzállóság;

 › Tűzreakció�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:

PPPV csavarral
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Egyenle-
tesen 

elosztott 
terhelés 
q[daN/

m2]

A 
támasztá-

sok 
közötti 
miaxi-
mális 

távolság 
[m] 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm

60 L= 4 5 5,9 6,75 7,9 9,7 4,9 6,15 7,3 8,4 9,9 11,5

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,95 7 8,65 4,2 5,3 6,3 7,3 8,65 9,95

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,35 7,85 3,7 4,7 5,6 6,5 7,7 8,85

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,95 5,85 7,2 3,3 4,2 5,05 5,85 7 7,95

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,55 5,4 6,75 3 3,85 4,6 5,35 6,4 7,25

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5,05 6,3 2,75 3,5 4,25 4,95 5,9 6,65

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,8 5,95 2,5 3,25 3,95 4,6 5,5 6,15

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 5,65 2,35 3,05 3,7 4,3 5,2 5,75

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 5,4 2,2 2,85 3,45 4,05 4,9 5,4

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,4 4,1 5,15 2,05 2,65 3,25 3,8 4,6 5,05

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,35 4 5 2 2,6 3,15 3,7 4,45 4,9

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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1�000 mm

D

60 80 100 120 150

Fali panelek látható felfogatással  
és ásványgyapot maggal

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó 
zajszigetelést és speciális feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és 
irodaházak homlokzataihoz, gyártócsarnokok, raktárak, tornatermek, 
hipermarketek, üzletközpontok garázsok, benzinkutak építésére.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-

sszúságú panelek is szállíthatók;

 › A hőszigetelő panel magja: ÁSVÁNYGYAPOT;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 μm, külön-
féle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon;

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít az összes-
zerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést illetve az illesztések 
megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását;

 › Tűzállóság;

 › Tűzreakció�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:

PPPV csavarral
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm

PPPA 150mm

Egyenletesen 
elosztott 
terhelés 

q[daN/m2]

A 
támasztások 

közötti 
miaximális 
távolság 

[m]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4 5 5,9 6,7 7,9 4,9 6,15 7,3 8,4 9,8

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,9 7 4,2 5,3 6,3 7,2 8,6

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,3 3,7 4,7 5,6 6,4 7,6

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,9 5,8 3,3 4,2 5,05 5,8 6,9

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,5 5,4 3 3,85 4,6 5,3 6,3

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5 2,75 3,5 4,25 4,9 5,9

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,7 2,5 3,25 3,95 4,5 5,5

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 2,35 3,05 3,7 4,3 5,1

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 2,2 2,85 3,45 4 4,8

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,3 4,1 2,05 2,65 3,25 3,7 4,6

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,2 4 2 2,6 3,15 3,5 4,5

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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1�000 mm

D
60 80 100 120 150

5 barázdás tető panel  
ásványgyapot maggal

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó 
zajszigetelést és speciális feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és 
irodaházak homlokzataihoz, gyártócsarnokok, raktárak, tornatermek, 
hipermarketek, üzletközpontok garázsok, benzinkutak építésére.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-

sszúságú panelek is szállíthatók;

 › A hőszigetelő panel magja: ÁSVÁNYGYAPOT;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 μm, külön-
féle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon� A panel belső készülhet a kö-
vetkeyő anyagokból: alumínium, bitumenes karton, papír;

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít az összes-
zerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést illetve az illesztések 
megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását;

 › A panelek méretezése - az alsó lap és a habmag vágása poliuretán a panelek me-
gfelelő átfedése érdekében közvetlenül elvégezhető a gyárban�

 › Tűzállóság;

 › Tűzreakció�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Hasznos szélesség (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:

PPPA csavar nélkül PPPA csavarral
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Polar Panouri Permoizolante de Acoperis 5 Cute- simpla rezemare

Sa
rc

in
a u

ni
fo

rm
 d

ist
rib

ui
ta

 - 
q 

[d
aN

/m
p]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Distanta intre reazeme - L [m]

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

PA5C 60mm

PA5C 80mm

PA5C 100mm

PA5C 120mm

PA5C 150mm

Polar Panouri Permoizolante de Acoperis 5 Cute -  dubla rezemare
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Egyenle-
tesen 

elosztott 
terhelés 
q[daN/

m2]

A 
támasztá-

sok 
közötti 
miaxi-
mális 

távolság 
[m] 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4,2 5,15 6,05 6,9 8,1 5,15 6,4 7,55 8,65 10,2

80 L= 3,65 4,55 5,35 6,1 7,2 4,45 5,5 6,55 7,5 8,9

100 L= 3,3 4,1 4,85 5,55 6,5 3,95 4,9 5,85 6,7 7,95

120 L= 3 3,75 4,45 5,1 6 3,55 4,45 5,25 6,05 7,2

140 L= 2,8 3,45 4,1 4,7 5,5 3,2 4,05 4,85 5,55 6,65

160 L= 2,6 3,25 3,85 4,4 5,2 2,95 3,7 4,45 5,15 6,15

180 L= 2,45 3,05 3,6 4,15 4,9 2,75 3,45 4,15 4,8 5,75

200 L= 2,3 2,85 3,4 3,95 4,65 2,55 3,2 3,85 4,5 5,35

220 L= 2,15 2,7 3,25 3,75 4,45 2,4 3 3,65 4,2 5,05

240 L= 2,05 2,6 3,05 3,55 4,2 2,25 2,85 3,4 4 4,75

250 L= 2 2,5 3 3,45 4,1 2,15 2,75 3,35 3,85 4,6

*) A táblázat két egymást követő támasztás között megengedett legnagyobb megengedett távolságot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen 
elosztott terhelésnek megfelelően� Az eredményeket akkreditált laboratóriumokban, az SR EN 14509 szabvány A�, B� és C� mellékletével összhangban 
elvégzett vizsgálatokból nyertük, 0,5 mm vastag, acél külső és belső borítással ellátott panelek esetében�
**) A tesztek eredményeinek ellenőrzését az SR EN 14509 E� mellékletével összhangban végezték el�
***) Az egyenletesen elosztott terhelés számértéke – q, a mozgási effektusok számítási értékét (Sd) képviseli, és csoportosítással kell meghatározni az 
egyidejűleg bekövetkezőnek tekintett mozgások értékeivel� A csoportosítás összhangban van SR EN 1990 szabvány 6�4 és 6�5 fejezeteivel�

(1) projekciós érték az utolsó határállapotban (S�L�U�);
(2) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – jellemző csoportosítás (általában vissza-
fordíthatatlan határállapot esetán alkalmazzák);
(3) projekciós érték az szervíz határállapotban (S�L�S�) – a gyakori csoportosítás (elhajlás esetén 
alkalmazzák),
„+” – csoportosítás valamivel;
„Σ” – csoportosított hatás�
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1�000 mm

D

30 50 60

Cserepeslemez tetőpanelek 
ISOŢIGLĂ

A cserepeslemez tetőpanelek az esztétikai értelemben vett maximá-
lis fejlődést képviselik a lakossági építmények szigetelő paneljeinek 
területén. Cserép formájú profiljai funkcionális tetők kialakítását teszi 
lehetővé amelyek esztétikusak, könnyű szerkezetűek, biztonságosak, 
vízállóak, emellett könnyen és gyorsan felszerelhetők. Alkalmas lako-
sasági tetőszerkezetek illetve ipari építmények tetőszerkezetének kiala-
kítására, amelyek esetében speciális követelmények merülnek fel.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-

ben 17 m hosszúságú panelek is szállíthatók;

 › A hőszigetelő panel magja: PUR poliuretán hab ;

 › Előre festett horganyzott acéllemez, vastagsága 0,4÷0,5 mm, elérhető 
fényes és matt változatban, védőfóliával mindkét oldalon� A panel belső 
felülete készülhet a következő anyagokból: CENTIMAL alumínium, bitu-
menes karton, papír;

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít 
az összeszerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést 
illetve az illesztések megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását;

 › A panelek méretezése - az alsó lap és a habmag vágása poliuretán a 
panelek megfelelő átfedése érdekében közvetlenül elvégezhető a gyár-
ban�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Termikus rulajdonságok
A  

panel 
vastagsága

R 
Hőellenállás

U 
Hőleadás

30 mm 2.17 0.46

50 mm 3.33 0.31

60 mm 3.70 0.27

Gyártható vasta-
gságok:
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1�000 mm

D

120 150 180

Hideg panelek

A panelek bármilyen típusú építkezéshez használhatók amelyek jó 
zajszigetelést és speciális feltételeket igényelnek. Alkalmazhatók ra-
ktárak, hűtőházak, és más negatív hőmérsékletű épületek esetében.

A termék jellemzői:
 › Maximális standard hossz: 13,5 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-

sszúságú panelek is szállíthatók;

 › A hőszigetelő panel magja: PUR poliuretán hab vagy PIR poliizocianurát;

 › Előre festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsága 25 μm, külön-
féle mikroprofilokkal, védőfóliával mindkét oldalon�

 › A panelek közötti mechanikus rögzítés nagyfokú pontosságot biztosít az összes-
zerelés során� A záró tömítés pedig biztosítja a hőszigetelést illetve az illesztések 
megfelelő csatlakozását;

 › Előre gyártott elem, amely segíti az építési munkafolyamat iparosítását�

Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően:
Hosszúság < 3000 mm ± 5 mm

Hosszúság > 3000 mm ± 10 mm

A merőlegestől való eltérés 6 mm

Hasznos szélesség ± 2 mm

Vastagság (D) < 100 mm ± 2 mm

Vastagság (D) > 100 mm ± 2%

Gyártható vasta-
gságok:
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RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016

A panelek belső rétegének kialakításakor 
használt anyagok tipológiája

« CENTEZIMAL ALUMÍNIUM
Hőszigetelő tetőpanel, egyik oldala hullámos alumínium, a másik 
oldala előre festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretán 
hab.

ASZFALTOS BITUMENES KARTON » 
Hőszigetelő tetőpanel, egyik oldala PVC membrán, a másik oldala előre 

festett horganyzott lemez, a panel magja poliuretán hab.

Vízállósítandó tetők esetében ajánlott.

 KRAFT PAPÍR »
Hőszigetelő tetőpanel, egyik oldala kraft papír, a másik oldala előre 

festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretán hab.

PVC MEMBRÁN » 
Hőszigetelő tetőpanel, egyik oldala PVC membrán, a másik oldala előre 

festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretán hab.

Kis ejtésű tetőszerkezetekhez ajánlott.

« ÜVEGSZÁL
Hőszigetelő tetőpanel, egyik oldala üvegszál, a másik oldala előre 
festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretán hab.

Agrár és zootechnikai területen használt építmények esetében 
ajánlott.
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Önfúró csavarok

Záró tömítések

Rögzítés 1.5mm - 5mm vastagsé-
gú fém szerkezeten

Panel típus Panelvastagság Csavartípus

Rejtett felfogatású fali panel

40 6,3 x 62 v16
50 6,3 x 82 v16
60 6,3 x 82 v16
80 6,3 x 102 v16
100 6,3 x 122 v16

3 és 5 barázdás tetőpanel

30 6,3 x 102 v16
40 6,3 x 102 v16
50 6,3 x 122 v16
60 6,3 x 122 v16
80 6,3 x 152 v16
100 6,3 x 172 v16

Rögzítés 3mm - 12mm vastagsé-
gú fém szerkezeten

Panel típus Panelvastagság Csavartípus

Rejtett felfogatású fali panel

40 6,3 x 80 v16
50 6,3 x 95 v16
60 6,3 x 95 v16
80 6,3 x 115 v16
100 6,3 x 135 v16

3 és 5 barázdás tetőpanel

30 6,3 x 115 v16
40 6,3 x 115 v16
50 6,3 x 135 v16
60 6,3 x 135 v16
80 6,3 x 155 v16
100 6,3 x 195 v16

Rögzítés fa szerkezeteken

Panel típus Panelvastagság Csavartípus

Rejtett felfogatású fali panel

40 6,3 x 100 GTW
50 6,3 x 100 GTW
60 6,3 x 120 GTW
80 6,3 x 140 GTW
100 6,3 x 160 GTW

3 és 5 barázdás tetőpanel

30 6,3 x 120 GTW
40 6,3 x 140 GTW
50 6,3 x 140 GTW
60 6,3 x 160 GTW
80 6,3 x 210 GTW
100 6,3 x 210 GTW

Rögzítés beton szerkezeten

Panel típus Panelvastagság Csavartípus

Rejtett felfogatású fali panel

40 6,3 x 100 BS
50 6,3 x 100 BS
60 6,3 x 120 BS
80 6,3 x 140 BS
100 6,3 x 160 BS

3 és 5 barázdás tetőpanel

30 6,3 x 120 BS
40 6,3 x 140 BS
50 6,3 x 140 BS
60 6,3 x 160 BS
80 6,3 x 160 BS
100 6,3 x 180 BS

A szendvics tetőpanelek végén lévő szabad részek, illetve a 
fali panelek alsó és felső véfének lezárására szolgálnak�
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®

Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors consisting of:

� Leaf of galvanised steel-sheet, filler of rigid honey-comb
fibre structure, total thickness 39 mm.

� Corner frame made of profiled galvanised steel-sheet
prepared for installation with brackets or bolts The frame
is supplied non-assembled.

� Standard lock in main leaf with cylinder bore and keyhole
for patent keys. Secondary leaf with central manual bolts
for closing at top and bottom.

� Black colour safety-shaped handle fitted at a height of
approx. 1075/1125 (FM H 2050/FM H 2150) above the
finished floor.

� Each leaf with 2 bearing hinges and 3 safety bolts at
hinge side.

� Painted with epoxy-polyester oven-baked powder paint
with anti-scratch goffered finish - light pastel turquoise for
door leaves (NCS4020-B50G), and a darker shade for the
frame (NCS5020-B50G). On request, powder coating in
RAL or decorative NDD – Ninz Digital Decor can be applied
for decorative or graphic elements. Surface treatment of
the door leaves is carried out using oven-baked epoxy-
polyester powder and graphic printing of the decoration
on the flat side of the door leaves by means of sprayed
inks. The decoration is protected by transparent varnish.
The finish can be flat or beaten in accordance with the
decoration selected.

� Reversible door for opening right or left with bottom frame
adaptable to floor or detachable for use without bottom
frame.

� All Rever doors are prepared to receive a three-point
closing device (Kit Secur).

Dimensions wall opening FM L x FM H
available:
1200 (   800 +    400) x 2050/2150
1300 (   900 +    400) x 2050/2150
1400 (   700 +    700) x 2050/2150
1600 (   800 +    800) x 2050/2150
1800 (   900 +    900) x 2050/2150
2000 ( 1000 +  1000) x 2050/2150

NB.
To request the doors can be supplied in
different RAL tones, combined with anti-
panic crossbars, door-closers, ventilation
holes, louvers, frame extensions or special
casings.
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With floor-part frame

FFL

Vertical Sections

NP main leaf = L1 - 74

Wall opening (FM L)

External frame = FM L + 22

Net passage = FM L - 74

Floor catch set

L2 L1

Horizontal Sections
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SPECIFICATIONS/SECTIONS
Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors
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Tetőablakok

Moduláris hullámos lapokból épült tetőrendszer, ahol egyszerű megoldásokra van szükség és 
ahol hosszú életettartam garantált�

Alkalmasak ipari épületek és raktárak tetőinek, fém és szendvicspanelekkel kombinált megvilá-
gítására fém panelekkel és szendvicspanellel�

A polikarbonát paneleket védőfólia védi az UV sugárzástól koextrúziós folyamaton keresztül a 
következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

 › Könnyen elhelyezhető;

 › Kis súly;

 › Nagyfokú átlátszóság;

 › Hőszigetelés;

 › Nincs belső kondenzáció;

 › Önálló szerkezet;

 › Törésállóság;

 › Tűzállóság;

 › Magas időjárásállóság;

 › Vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség�

Szekcionált  
és tűzálló fémajtók
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Fali és tetőpanelek csatlakozásainak 
elfedésére használt kiegészítők

Egészségügyi profilok
Olyan helyiségekben használják, ahol különleges hő- és higiéniai-egészségügyi követelmények állnak fenn�

illeszték és 
sarok elem

a sarok elembe 
illeszkedő 
csatlakozó

szegély és sze-
gély kupak

a szegély elem-
be illeszkedő 
sarok

főgerinc

külső sarok elem balső sarok elem csorogó 3D Omega

másodlagos gerinc vályú csúcs elem
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csomagolás • szállítás  
• kezelés • tárolás

A szendvicspanelek könnyen megsérülhetnek, ha nem 
megfelelően kezelik őket gyártási folyamattól az összesze-
relésig a különböző munkafolyamatok során�

Csomagolás
A panelek csomag formájában hagyják el a gyártósort� A 
csomagokban találhaó panelek száma függ a panel típusá-
tól, vastagságától és hosszától�

Védőréteg
A gyártás során a panelek minkét fém oldalán laminált vé-
dőfólia réteget helyeznek el� Ez védi a panelek felületét a 
sérülésektől szállítás, tárolás és összeszerelés során� A fólia 
egy ideiglenes védelmi megoldás, mert időjárási hatásokra 
illetve ha napsugárzásnak van kitéve túl hosszú ideig, akkor 
a fólia hozzáragadhat a fémhez és nehezen eltávolíthatóvá 
válik� Ezért ajánlott a fóliát, a gyártástól számított legfeljebb 
egy hónapon belül vagy legkésőbb 3 hét napon történő tá-
rolás után eltávolítani�
A gyártás dátumát az ügyfélnek szállított panelek csomago-
lásán, címkén adják meg�

Panelek szállítása
Ha a szállítást az ügyfél biztosítja, néhány alapvető körül-
ményt figyelembe kell venni:

 › A a panelcsomagok teherautóba rakodására targoncát 
használ;

 › A paneleket csak tökéletes műszaki állapotú járművekkel 
szállítják;

 › A rakodófelületnek egyenesnek és tisztának kell lennie, 
kiemelkedések vagy éles részek nélkül;

 › Nyitott, ponyvás félpótkocsik ajánlottak a szállításra, 
amelynek szélessége legalább 2,5 m, ugyanis zárt pótko-
csik esetében akadhatnak problémák két csomag bera-
kodása során (mivel azok szélessége csak 1,2 m)

 › A panelcsomagokat (2 csomag) legalább 2 darab heved-
errel kell rögzíteni ha azokat két sorban rakodják, vagy 
2 darab heveder ha egy sorban rakodják� A csomagokat 
szíjakkal kell biztosítani és egymástól maximum 3 m tá-
volságra elhelyezni�

 › A panelcsomagokat nem szállítjuk más áruk tetejére he-
lyezve� Nagyon fontos, hogy a paneleket optimális felté-
telek között szállítsák, kezeljék és tárolják, annak fenntart-
hatóságának megőrzése érdekében�

A gyártási folyamat során a hőszigetelő panelek felületét 
ideiglenes polietilén védőfólia biztosítja, amely főleg eszté-
tikai sérülésektől véd és kontakt tapadással rendelkezik�
A csomagolás, szállítás, kezelés és tárolás során betartandó 
általános biztonsági szabályok:

 › Felületek védelme kopásjelenségek ellen, különösen szál-
lítás és kezelés közben;

 › Védelem ütések és deformációk ellen;

 › Védelem az időjárási körülményekból kifolyólag vagy pá-
ralecsapódás után lecsapódó nedvességtől;

 › Kerülje a panelcsomagok tartóelemeinek maradandó 
alakváltozását�

CSOMAGOLÁS
A paneleket rugalmas fóliával csomagolva szállítjuk, po-
lisztirén állványon� A csomagban lévő panelek száma függ a 
penelek méretétől (vastagságától, hosszától), illetve a vevő 
kérésétől� Figyelembe vesszük azonban a gyártási techno-
lógia által meghatározott korlátozásokat� A fali panelek szí-
nükkel (szerelési oldalával) felfelé helyezzük egymásra

SZÁLLÍTÁS
A hőszigetelő panelek oldalsó vagy felső rakodású teherau-
tókon szállíthatók� Különleges rakodási és szállítási kérések-
nek csaka vevő írásbeli kérelme alapján tudunk eleget tenni 
(ha vevő vállalja a teljes felelősséget)�
A szállítás teljes ideje alatt a rakomány sértetlenségéért ki-
zárólag a szállító felel� Az áru átvételekor a vevő köteles el-
lenőrizni és ellenjegyezni a fuvarokmányokon ha bármilyen 
eltérést tapasztal a megrendelt és kiszállított rakománnyal 
kapocslatban�

KEZELÉS
Kirakodás előtt ellenőrizze a a hőszigetelő panelcsomagok 
csomagolását� A kirakodást motoros targoncával vagy daru-
val végezze� Használjon textil hevedereket és távtartó léce-
ket amelyek minden oldalon meghaladják a panelek széles-
ségét legalább 50mm-rel� A csomagokat egyesével pakolja 
le függetlenül a panelek hosszától� A 6 m-nél rövidebb pa-
nelcsomagok villástargoncával vagy daruval mozgathatók, 
textilfeszítók segítségével� A 6 m-nél hosszabb panelcso-
magokat egyensúly daruval mozgassa, a textil feszítőket a 
panelek szélétől maximum 3 m távolságra helyezze�
A paneleket mozgatása óvatosan történjen, hogy megaka-
dályozza a felületek sérülését� A paneleketről a csomagolást 
emelés, és nem csúsztatás útján kell eltávolítani�
Az egyes panelek kezelésát, valamint a védőfólia eltávolí-
tását képzett személyzet végzi� Tilos a panelt egyik felénél 
fogva emelni mivel fennáll annak a veszélye, hogy az leválik 
a poliuretán habmagról� A dolgozóknak mindig védőkesz-
tyűt kell viselniük, hogy megakadályozzák a vágott és kar-
colt sérüléseket� 

TÁROLÁS
A csomagokat kemény, egyenes és síma felületeken tárolják, 
hogy ne sérüljenek a panelek� A panelcsomagokat csoma-
gok kissé megöntve ajánlatos megtámasztani, hogy lehető-
vé váljon  az esetleges nedvesség távozása� A csomagokat 
ne tárolják közvetlenül a padlóra helyezve, hanem fa vagy 
polisztirén tartóelemeken� Abban az esetben ha a csoma-
gokat egymásra helyezik minél szélesebb támasztékkal ren-
delkező fa vagy poliztirén távtartó elemeket kell használni� 
Maximum 2 (kettő) panelcsomag helyezhető egymásra� Ha 
a fentebb leírt tárolási feltételeket nem lehet megteremte-
ni tilos a csomagokat egymásra helyezni� Tilos közvetlenül 
a panelcsomagokra lépni� A hosszabb ideig nyitott térben 
tárolt panelcsomagokat az esővíz, hó, szél vagy szennyező-
dés elleni védelem érdekében megfelelő módon ponyvával 
takarja le� A megbontott csomagokat és az egyes paneleket 
feszítő hevederekkel óvjuk az erős szél okozta sérülésektől� A 
sötét színű paneleket óvjuk a közvetlen napsugárzástól�
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