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FiSA TEHNICA
Produs: PA 60 mm PIR |N¢ €

Panou termoizolant de perete “POLAR” cu prindere ascunsa cu fete (superioara si
inferioara) din table de otel galvanizat cu protectie galvanica (PES,PVDF..) cu miez de
poliizocianurat expandat PIR a carui grosime este de 60 mm.

Vopsirea tablei se realizeaza prin procedeul Coil-Coating, ceea ce asigura atat uniformitatea
peliculei de vopsea, cat si aderenta perfecta a acesteia la stratul suport.

Grosimea pentru cele doua fete de tabla este dimensionata functie de aplicatiile panoului si
include toate straturile de protectie. Miezul termoizolant al PA 60 mm - PIR este din poliizocianurat
(PIR) cu densitatea minima de p=40,5 kg/m’ (coeficient de transfer termic A=0.023 W/m’K).

Poliizocianuratul este o spuma rigida rezultata din amestecul controlat a 56 componente
(mixtura de poliol-poliester, agent ignifugare, stabilizator + izocianat MDI (difenilmetan di-izocianat) +
catalizator reactie + aditiv reactie + agent expandare — pentan).

Panourile sunt protejate pe cel putin o fata cu folie de polietilena de 50 um.

Panourile “POLAR” satisfac cerintele normelor europene si acordurilor internationale
referitoare la emisiile de substante ce degradeaza stratul de ozon, nu contin CFC — HCFC si
nu contribuie la fenomenul de incalzire globala.

=)
-
|< 1000 mm
Panou perete cu prindere ascunsa ¢
[
)]
> I

Sectiune panou perete cu prindere ascunsa f

Surub fixare Garnitura

Sectiune prindere
panouri




Latime utila 1000 mm
o Latime de gabarit 1024 mm
S _ Grosime termoizolatie (mm) 40 J{ 50 )| 60 |[ 80 )J[ 100 )( 720 )J( 150 )[ 180
a _ Inaltime nervurd (profilatura — micronervurat) 1,0 mm
S | Inéltime nervura (profilatura — standard) 1,5 mm
g . Inaltime nervuré (profilatura — microcasetat) 2,0 mm
S. _ Inéltime nervura (profilatura — casetat) 3,0 mm
o | Pasul nervurii (profilazura — micronervurat) 15 mm
E _ _ Pasul nervurii (pr_ofilatura — standard) 87 mm
o | Pasul nervurii (profilatura — microcasetat) 100 mm
I Pasul nervurii (profilatura — casetat) 333,33 mm
o | Lungimi disponibile 2m-15m
S | Culori RAL
8, Pentru L < 6m =>* 4 mm
) Toleranta lungime panou Pentru 6 <L <12m =>* 6 mm
s _ Pentru L 2 12m =>* 8 mm
Q Toleranta latime panou 3 mm
' Toleranta grosime panou +2mm
Masa Kg/m® 11,50
Rezistenta la forfecare (f.) Mpa 0,144
O Rezistenta la compresiune (5, Mpa 0,165
§ Rezistenta la tractiune transversala pe panou (f,) . - > 0,018 MPa AV 0,077
‘é Capacitate portanta la incovoiere (Mu) \mklgg"?n/ﬂle) ’?;;S’.:;?;:?:rz' gﬁ:g
o | Capacitate portanta la incovoiere si " kNm/ Sarcind descendenta: 4,453
S. efort de indoire peste un reazem central | m latime | Sarcind ascendenta: 4,303
2 [
‘g_ Coeficient de transfer termic K KC%’,:# c g:;:;
®© Conductivitatea termica (A,,) W/mK 0,026
g Rezistents termica (R,,) KW 2,94
O Permeabilitate la vapori de apa - »Satisface” (impermeabil)
E Durabilitate - ,Satisface”
Q. Clasa de combustibilitate / Reactie la foc c1 B-s2, d0
. < Utilizare ca pereti exteriori -
Rezistenta la foc — —
’ Utilizare ca partitii -

Deschideri admisibile (m) pentru

o rezemare ( simpla ) pe 2 reazeme; sancing

.\ HP ]

R 7abel cu Sarcini | vaabite pentru pentru panouri cu G | 60 I 80 I 100 I 120 I 140 I 160 I 180 I 200 I 220 I 240 | 250
'(7, admlSlblIe grosimea tablei int/ext de 0,5 mm

il - contine dimensiunile /0,5 mm j

libere admisibile, in q [daN/m] mm daN/m’
metri, corespunzatoare T v T v v v vt vy

fiecarei sarcini uniform
distribuite, in asa fel £ , 3 | 60 [420]375345]3.25]305[2,90] 275] 265|255 2.45] 235

4 il
incat sa garanteze o Deschideri admisibile (m) pentru
sageatd maxima mai rezemare ( multipla ) pe 3 sau mai
mica cel mult egala multe reazeme; valabile pentru

decat 1/200, tinand cont | hentry panouri cu grosimea tablei | © |
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Sarcina
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de un coeficient de int/ext de 0,5 mm /0,5 mm
siguranta (la solicitarea q [daN/m’]

de incovoiere) mai mare
sau egalcu 3

mm daN/m’
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e (1) valoarea de proiectare la starea limita ultima (S.L.U.);
Sd = YGGk + YmQM + ZYinQiQm ( 1) (2) valoarea de proiectare la starea limita de serviciu
i>1

(S.L.S.) -
gruparea caracteristica (folosita, de obicei, pentru stari
2 = limita ireversibile);
q [ daN/m ] — Sd j;Gki + Qk1 + i;waki (2) (3) valoarea de proiectare la starea limita de serviciu
- (S.L.S.) -

- gruparea frecventa (folosita pentru deflexiuni),
Sd = Zij + W11Qk1 + _ZWOiWﬁQki (3) »*”—inseamna ,,in grupare cu”;
~ j=1 >1 »2” — inseamna ,,efectul grupat al”.

Director,
Ing. Dan Popescu
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La transportul panourilor nu este admisa raméanerea in consola a panourilor
pe platforma mijlocului de transport. Vehiculul folosit la transportul panourilor
trebuie sa fie echipat cu chingi pentru asigurare; numarul acestora depinde de
lungimea panourilor transportate si trebuie sa fie pozitionate la 2 m una fata de alta.
Este obligatoriu ca in dreptul fiecarei chingi sa fie amplasate coltare pe ambele
extremitati ale paletilor in vederea evitarii strivirii marginilor panourilor situate
deasupra. Se recomanda ca accesoriile metalice transportate cu acelasi mijloc de
transport cu cel al panourilor sa fie ambalate si legate separat.

max. 2m
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Pe santier panourile se depoziteaza pe suprafete plane si curate la distanta
unul fata de altul.

Paletii se vor proteja de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere,
deformare).

La incarcare, descarcare, depozitare si manipulare se va proceda cu atentie,
fiind interzise trantirea gi tdrdrea panourilor pentru a nu le deforma si pentru a nu
rupe termoizolatia sau deteriora tabla.

Incarcarea, descarcarea pachetelor si ridicarea panourilor la nivelul
acoperisului se face cu macaraua, prin intermediul unor dispozitive adecvate.

Pentru descarcarea paletilor mai mici de 6 m cu motostivuitorul sau
macaraua se vor utiliza benzi textile si distantieri in partile de sus si jos ale paletilor.
Distantierii trebuie sa fie mai lungi decat latimea panourilor cu 100 mm.

La descarcarea panourilor cu o lungime mai mare de 6 m este necesara
utilizarea unei grinzi de balans alaturi de benzile textile. Benzile vor fi intinse cu
ajutorul distantierilor in partile de sus gi jos ale panourilor, ca in figura de mai jos.
Pentru manipularea panourilor este interzisa utilizarea cablurilor sau lanturilor
metalice.

In ceea ce priveste stivuirea paletilor unul peste altul este indicat a nu se
depasi un termen de 30 de zile.

Pentru protectia impotriva intemperiilor si a razelor UV, paletii depozitati in
exterior vor fi acoperiti cu o prelata, iar la asezarea pe sol vor fi usor inclinati (3%-
5%) pentru a permite scurgerea apei.
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Protectia panourilor de intemperii

Pozitionarea panourilor se va face cu o panta de minimum 3%-5% pentru
scurgerea apei.

Panourile vor fi montate intr-un termen de maxim 1 luna de la livrarea Ior.

In maxim 3 zile de la montaj se va inlatura folia de protectie.
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